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Der Biirgermeister der Stadt Bad Liebenstein erldBt aufgrund der

§§ 21 + 29 (2) der Thiiringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thiir KO) in der Fassung vom 01.03.2002 (GVBI S. 161) sowie des
§ 83 der Thiiringer Bauordnung (Thiir BO) in der Fassung vom
03.06.1994 (GVBI S. §8&33) gedndert durch Artikel 18 des
ThiEurUms 3. vom 24.10.2001 (GVBI S. 265) folgende Satzung
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§ 1

Raumlicher Ge¢ :ungsbereich

Die Vorschriften dieser Satzung gelten fir den Bereich des férmlich festgelegten
Sanierungsgebietes "Stadt- und Kurzentrum", ersichtlich auf dem als Anlage 1
beigefugten Lageplan. MaRRgeblich ist die Innenkante der Begrenzungsiinie. Der Plan
ist Bestandteil der Satzung.

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist auch als besonders
schutzwiirdiges Teilgebiet der Stadt Bad Liebenstein festgelegt. Die Festlegung
erfolgt zum Schutz der Erhaltung der charakteristischen Bebauung der Stadt Bad
Liebenstein in isem Teilgebiet als altehrwirdige Kurstadt wegen ihrer
geschichtlichen und stadtebaulichen Bedeutung sowie ihrer gegenliber dem brigen
Stadtgebiet besonders hervortretenden und erhaltenswerten bauhistorischen
Strukturen.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

4
(1) Die Vorschriften dieser Satzung gelten fir alle Grundstlcke, bauliche und
sonstige Anlagen, fir die Festsetzungen in dieser Satzung getroffen sind, sowohl fur
die genehmigungsg :htigen Vorhaben (§ 62 Thir BO vom 03.06.94), als auch fur die
genehmigungsfreien Vorhaben (§ 63 Thir BO vom 03.06.94).

§ 3

Baukoérper

(1) Bei Umbauten ist die Firstrichtung, First- und Traufhéhe sowie Dachneigung zum
Zeitpunkt des  Satzungserlasses beizubehalten bzw. bei rsatzbauten
wiederherzustellen.

(2) Benachbarte Gebadude mussen sich mindestens durch zwei der folgenden
Gestaltungsmerkmale unterscheiden:

Gebaudehdhe
Dachneigung
Dachiberstan
Traufhdhe
Fensterachse
Sockethdt

(3) Die vorhandene Dachiberstdnde sind beizubehalten.

(4) Arkaden und Passagen sind zuldssig.




§ 4
Dach

4.1. Dachformen
(1) Gebietstypische Dachform ist das Satteldach.

(2) Folgende Dachformen sind auRerdem zugelassen:
Satteldacher mit Kriippelwalm

Mansarddacher
Walmdacher.

(3) Die Dachneigung des Hauptdaches ist bei Neubauten DN 38°-52°,

(4) Pultdacher mit’ einer Neigung von mindestens 25° flir Nebengebaude sind
zulassig.

(5) Fur vom ¢&ffentlichen Verkehrsraum nicht einsehbare Nebengeb&dude sind
Pultddcher (DN mind. 25°), Satteldacher mit geringer Neigung (DN mind. 30°) oder
Dachterrassen zulassig.

4.2, Dachaufbauten

(1) Zwerchgiebel und Zwerchhduser dirfen in ihrer Breite 1/3 bis 1/2 der
Gebéaudelange etragen.

(2) Der Abstand der Gaupen untereinander und zum Ortgang muf3 mindestens eine
Gaupenbreite betragen.

(3) Dachaufbauten missen in Neigung, Eindeckung bzw. Material und Farbe mit
Dach und Fassade (ibereinstimmen.

(4) Dacheinscht te und liegende Dachfenster sind nur auf den vom &ffentlichen
Verkehrsraum aus nicht einsehbaren Dachfléchen zuléssig.

(5) Schornsteinkdpfe sind in Sichtmauerwerk auszufilhren, oder in Farbe und laterial
der Dachhaut zu verkleiden. Schornsteine in Rohrform (Edelstahl, Keramik, Stahi)
sind Uber Dach in gleicher Weise zu verblenden.



4.3. Dachhaut

(1) Als Dachdeckung sind nur gebrannte Tonziegel oder Dachsteine mit glatter
Oberflache in abgestuften Tonwerten von graphit bis rotbraun als Falzziegel,
Hohipfanne oder Biberschwanz zu verwenden. Die Dacheindeckung mit Schiefer ist
zulassig.

4.4. Ausstattung im Bereich der Dacher

(1) Schornsteine sind am First oder dessen Nahe aus dem Dach zu fihren.

(2) Dachrinnen und Blechverwahrungen sind mit einer dem Gesims bzw. dem Dach
angepaliten Farbe zu beschichten.

(3) Regenfallrohre missen vertikal verlaufen.

(4) Schneefangeinrichtungen sind als Schneefanggitter auszufihren
r

(5) Solaranlagen sind parallel zur Dachflache so zu installieren, daf} sie vom
offentlichen Verkehrsraum nicht einsehbar sind.

§ 5

Fassaden

(1) Vorhandene plastische Fassadenelemente, Gesimse, Fensteriberdachungen,
Ornamente, sind stilgerecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

(2) Sockel benachb: =r Gebaude dirfen nicht ineinander Gibergel n.
Natursteinsockel sind zu erhalten.

(3) Putzfassaden sind mit glatt verriebenem mineralischem Putz zu versehen.
Strukturputze und sperrende glédnzende Anstriche oder Olfarben sind nicht zuléssig.

(4) Putzflachen sind mit einem dampfdiffussionsfahigen Anstrich zu versehen.
Es sind Pastellténe zu verwenden.

(5) Vorhandene Fassadenverkleidungen (Schiefer, Holzverschalung) sind bei der
Sanierung von Gebauden beizubehaiten bzw. wiederherzustellen.

(6) Vorhandenes Sichtfachwerk sowie sichtbares Ziegelmauerwerk als Gefache sind
beizubehalten. Fachwerkimitationen sind bei Fassadensanierung nicht zuldssig.




(7) Sicht- bzw. Schmuckfachwerk ist bei Fassadensanierung freizulegen bzw. zu
erhalten.

(8) Der Anstrich der Holzteile der Fachwerkkonstruktion ist mit atmungsaktiven, nicht
glanzenden Farben auszufihren und muR sich von der Farbgestaltung der Fassade
unterscheiden.

(9) Offnungs- und Gestaltungselemente wie Tlren, Tore, Fenster, Fensterléden,
Fenster- und Tlrumrahmungen, Blumenk&sten, Gesimse sind farblich von der
Fassadenfarbgebung abzusetzen.

(10)  Klinkerfassaden sowie vorhandenes Sichtmauerwerk an Geb&uden sind
beizubehalten.

(11) Folgende Fassadenmaterialien sind unzuldssig:
Kunststo , Metall-, Asbestzement- und Eternitverkleidungen
Fliesen, Riemchenimitate, Mosaik, Kacheln
Glasbausteine,
olien
Baustoffimitationen
Waschbeton, Kunststein, strukturierte Betonflachen
Wellplatten aus Kunststoff oder Metall

§ 6

Fenster
(1) Segment- und Rundbogenfenster sind beizubehalten.

(2) Rechteckige Fenster sind als stehende Rechtecke auszubilden, das Verhéltnis
der Breite zur Héhe betragt mindestens 1:1,25.

(3) Die Vorderkante des Fensterstockes ist hinter die AuBenflucht zurlickzusetzen
auler bei Fachwerkfassaden. '

(4) Bei Sichtfachwerkfassaden missen . sich die Fensterformate nach den
OffnungsmaRen der Fachwerkkonstruktion richten. Es dirfen keine Stiele entfernt
werden.

(5) Vom offentlichen Verkehrsraum aus sichtbare Fenster sind aus einheimischem
Holz herzustellen. Fenster aus Kunststoff sind nur vom 6&ffentlichen Verkehrsraum
nicht einsehbar zulassig.



(6) Fenster mit einer Héhe Uber 1,45 m (Rohbaumag) sind mit Kadmpfer und Sprosse
auszufihren.

(7) Fensterteilungen sind zuldssig mit
glasteilende Sprossen

"Wiener Sprossung".
Sprossen im Scheibenzwischenraum bzw. andere Scheinsprossen sind unzuléssig.

§ 7

Schaufenster

(1) Schaufenst¢ sind nur im Erdgeschofbereich zulassig.

(2) Schaufenster sind fassadenbindig vorzusehen.
’

(3) Eckschaufenster sind unzuléssig.

(4) §6 Abs. 1, 4,5u. 7 gilt analog.

§ 8

Tilren und Tore

(1) Vom offentlichen Verkehrsraum aus smhtbare Turen und Tore sind in
einheimischem Holz auszufiihren.

(2) Zurlckgesetzte Eingangstiren sind beizubehalten.

(3) In Haustiren sind nur Offnungen aus Glas zuldssig, die 1/3 der Turfliche nicht
Uberschreiten, in Ladeneingangsttren 2/3.

(4) Von offentlichen Verkehrsflachen aus sichtbare Tore in Garagen sind ebenfalls
aus Holz auszufertigen. Schwingtore werden zugelassen, wenn die Aufllenseite mit
Holz bekleidet ist.

(5) Hoftore in Einfriedungen (Mauern, Zé‘une) sind auch in Schmiedeeisen in
handwerklicher Form zuldssig.



S 9
Markisen, Rolladen

(1) Markisen sind nur Uber Ladeneingdngen und Schaufenstern im EG zuléssig. Sie
dirfen jeweils nur eine Fassadendffnung Uberdecken.

(2) Markisen durfen Gestaltungselemente der Fassade nicht Uberschneiden. Grelle
glanzende Farben sind nicht zulassig.

(3) Im gedffneten Zustand ist eine Durchgangshéhe von 2,20 m und ein Abstand
zum Fahrbahnrand von 0,60 m einzuhalten. Die Ausladung darf 1,50 m nicht
Uberschreiten.

(4) Feststehende Markisen, feststehender Sonnenschutz und Kragplatten sind nicht
zulassig.

(5) Der nachtragliche Einbau von Rolidden und Jalousien mit von aulen sichtbaren
Blenden bzw. Kasten sowie unter dem Fenstersturz mit Verringerung der lichten
Hoéhe der Offnungen sind nicht zuléssig.

(6) Holzklappladen an Fenstern sind zuldssig.

§ 10
Garage

(1) Die Ausk lung des Baukérpers hat analog § 3 dieser Satzung zu erfolgen.

(2) Garagen mit Flachdach sowie Blechgaragen, soweit vom &ffentliche
Verkehrsraum sichtbar, sind nicht auszufuhren.
Carpots, vom &ffentlichen Verkehrsraum einsehbar, sind zu begrinen.

§ 11
E friedun 32»n,Stl 1auern

(1) Far Einfriedungen von Grundsticken zu &ffentlichen Flachen sind folgende
Materialien zuldssig:
1. Holzzdune mit senkrecht stehenden Latten, Zwischenrdumen und geradem oberen
Abschluf? der Zaunfelder;
Pfeiler sind in Materialien, wie in Pkt. 2 und 5 genannt, zuléssig.



2. Natursteinmauern oder Mauern aus Klinkermauerwerk;

3. schmiedeeiserne Zaune mit senkrechten Staben;

4. Hecken; Drahtzaune (aufier Stacheldraht) sind zul&ssig, wenn
sie in einer Hecke nicht in Erscheinung treten und nicht héher als 1,20 m sind;
dicht gepflanzte Blsche;

5. massive Mauern, Dimension 30 cm, glattgeputzt.

(2) Die Hohe der Mauern soll nicht mehr als 1,6 m betragen.

(3) Mauern sind mit Dachziegeln, Natursteinplatten oder Formziegeln abzudecken.

(4) Einfriedungen sowie Stitzmauern aus Bruchstein- oder Trockenmauerwerk sind
zu erhalten.

§ 12
Freiraumgestaltung; Bodenbelage

(1) Fur befestigte Flachen sind in einsehbaren Einfahrten, Stellflichen, Vorgérten
und Hofbereichen zuléssig:

Pflaste ingen aus Naturstein (vorzugsweise Granit, Basalt) oder Betonsteine
mit Natursteincharakter in quadratischem oder rechteckigem Format,

wassergebundene Decken,
Schotterrasen,

GroRfugenpflaster/Oekopflaster.

(2) Nicht zulassig sind Plattenbelage, polierte Oberflachen, Asphalt und Beton.

§ 13
Miilltonnen, Tanks

Standflachen fur Ol- und Gasbehalter sowie Mdlltonnen, sofern sie vom &ffentlichen
Verkehrst 1m einsehbar sind, sind einzugriinen.



§ 14
Antennen/Satellitenempfangsanlagen

(1) Satelitenempfangsanlagen sind auf D&chern (unterhalb der Firstlinie) und an den
Fassaden so anzubringen, dal sie vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar
sind.

(2) Antennenkabel dirfen an der Stralenseite der Gebdude nicht sichtbar
angebracht werden.

§ 15
Ausstattungsgegenstande

(1) Die technischen Hilfsmittel von Alarmanlagen, Hausanschiissen,
Kabelanschllssen sowie Montageleisten dirfen auf der Fassade nicht sichtbar sein.

(2) Namensschilder, Briefkastenanlagen, Ruf- und Klingelanlagen sind in
Hauseingdngen unterzubringen. Ist dies nicht méglich, sind sie in die
AuRlenwandflache einzulassen und dlrfen max. 8 cm Uber die Gebdudeflucht
hervortreten.

§ 16
Werbeanla 3:n, Schaukisten

(1) Von den F jelungen dieser Satzung sind folgende Werbeanlagen
ausgeschlossen: unbeleuchtete Namens-, Firmen- oder Hinweisschilder unter 0,2 m?
GréRe, die flach an der Wand anliegen und an der Stéatte der Leistung im Erdgeschol}
angebracht sind.

(2) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig. An einer Fassade
darf je Gewerbe nicht mehr als eine Werbeanlage angeordnet werden.
Ausnahmsweise kann zusatzlich zu einer Flachwerbung noch ein Ausleger gestattet
werden.

(3) Werbeanlagen sind auf die ErdgeschoRzone zu beschrankten und nur dann
Bristungsbereich des 1. OG zuldssig, wenn das Anbring 1 im EG nicht méglich ist.
Far Ausleger gilt Abs. 10.

(4) Das Anbringen von Werbeanlagen an Dé&chern, hochragenden Bauteilen un
Giebeln, an Tiuren, Toren und Fenstern, die nicht als Ladeneingdnge oder
Schaufenster dienen, und an Einfriedungen, ist nicht zuldssig.



(5) Im Satzungsbereich sind bewegliche Werbeanlagen, Werbungen mit
wechselndem Licht oder grellen Farben, nicht abgedeckte Lichtquellen,
Leuchtschilder und Leuchtkasten sowie Werbefahnen nicht zuléssig.

(6) Werbeanlagen und -schriften (Ausfuihrung nur in Einzelbuchstaben) dirfen
folgende MaRe nicht berschreiten:

Die Gesamthdhe der Werbeanlage darf hdchstens 0,4 m, die Ausladung
hoéchstens 0,12 m betragen.

Einzelne Buchstaben oder Zeichen kénnen hierbei bis 0,5 m hoch sein.

Die Schrift darf hochstens 2/3 der Fassadenbreite einnehmen.

(7) Beschriftungen sind wie folgt méglich:
gemalt als Schriftband oder in Einzelbuchstaben direkt auf der Hauswand;
als Einzelbuchstaben aus Metall direkt auf der Hauswand;

als hinterleuchtete Einzelbuchstaben aus Metall im geringem Abstand zur
Wand.

(8) Sct 1ziuge sind in gedeckter irbgebung, sich von der Farbgestaltung der
Fassade unterscheidend, auszufihren. Unzulédssig sind alle Arten von
selbstleuchtenden Schriften.

(9) Die vertikale oder schrage Reihung der Buchstaben ist nicht zulédssig. Es darf nur
ein Schi  yp innerhalb einer Werbeanlage verwandt werden.

(10) Ausleger sind nur in handwerklich hergestellten Ausfiihrungen zulassig.

Kleine Strahler sind zuldssig. Die an der Auslegerkonstruktion befestigten
Werbes: ilder, dirfen hdéchstens 0,4 m? gro3 sein. Ausleger durfen eine maximale
Ausladung von 1,0 m besitzen, wobei der Abstand vom Fahrbahnrand mindestens
0,6 m betragen muR.

Die Unterkante des Schildes muR sich mindestens 2,50 m {ber dem FuRweg
befinden.



(11) St aukésten sind nur an der Statte der Leistung anzubringen. Das Aufstelien
freistehender Schaukésten ist nicht zulassig.

Sie durfen bis zu 8 cm Uber die Geb&udeflucht hervortreten.

lhre Groe darf bei gastronomischen Einrichtungen nicht mehr als 0,2 m2 und flr
Vereine sowie fur &ffentliche Einrichtungen nicht mehr als 0,5 m2 betragen.

§ 17
Zusti gkeit, Vel ihren

(1) Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung kann die Untere
Bauaufsichtsbehdrde gem. § 68 (2) Thir BO nur im Einvernehmen mit der Stadt
gewdhren.

(2) Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung fir bauliche Anlagen, ander
Anlagen und Einrichtungen, flur die keine Baugenehmigung erforderlich ist, sind
gemaf § 68 (3) Thir BO schriftlich zu beantragen.

§ 18
Ordn 1gswidrigkeite

(1) Ordnungswidrig nach § 81 (1.1) Thir BO handelt, wer vorsatzlich
oder fahrl&ssig

1. die Grundsétze der Gestaltung des Bauk&rpers gemal §§ 3 + 4,
kt. 4.1, 4.2, 4.4 nicht beachtet;

~ bei der Material- und ‘arbwahl und der Gestaltung der assade
¢ n §4 Pkt 4.3 sowie § 5 zuwiderhandelt;

3. die Anforderungen der §§ 6, 7 und 8 hinsichtlich GroRe,
MaRverhaltnisse, Gestaltung und zu verwendendem Material der
Fenster, Schaufenster, Tlren und Tore nicht beachtet;

de 1 § 9 bezuglich der Zuléssi'gkeit von Markisen und Rolladen
nicht beachtet;
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5. bei der Gestaltung von Einfriedungen und Stitzmauern hinsich-
lich des zu verwendenden Materials gegen den § 11 verstoRt;

6. bei der Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder Anderung von
Werbeanlagen und Schaukasten dem § 16 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 81 (3) Thir BO mit einer GeldbufRie bis zu

50.000,00 Euro geahndet werden.

§ 19
Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die Héhere Bauaufsichtsbehdérde am T e

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

gefertigt

Blrgermeister

Genehmigung des hiringer Landesverwaltungsamtes Weimar vom
verdffentlicht im Amtsblatt Nr. 3 vom &, 9, 2002

Die Genehmig 1g erfolgte unter

Weimar, den ZZ.QT?—OOZ










